録画した番組を DTCP - IP 対応機器で再生するには 
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< レグザ〉の録画番組が家中のテレビで楽しめる 

東芝製八イビジョン液晶テレビ〈レグザ〉で内蔵八ードディスクや外付け八ード 
ディスクに録画した番組を本製品にダビング(厶ーブ）して、ネットワークにつな 
がっているその他の DTCP - IP 対応機器を接続したテレビで再生できます。録 
画した〈レグザ〉だけでしか楽しめなかった番組が、離れた部屋からも視聴する 
ことができます。 

※対応〈レグザ〉： Z 3500 • ZH 500 - ZV 500 • ZH 7000 - Z 7000 • Z 8000 • ZH 8000 • ZX 8000シリーズ 
※本製品の付属品については別紙「はじめにお読みください j にてご確認ください。 

※〈レグザ〉の製品情報については、〈レグザ〉に付属しているマ ニ ュアル、および株式会社東芝ホームページをご参照ください。 
※〈レグザ〉および REGZA は、株式会社東芝の商標です。 


ルーター、 
スイッチング八ブ 
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LinkStation を接続しよう 

1,〈レグザ〉の電源スイッチを OFF にします。 

電源スイッチの位置については《レグザ〉に付属のマニュアルをこ確認ください。 

2 〈レグザ〉と LinkStation を LAN ケーブルで接続します。 

1) 録画した〈レグザ〉でのみ DTCP-IP 経由で再生する場合 



八-ドディスク専用 

— LAN - 

1 ひか D IV 専用 


圏 


LAN ケーブルはカチッと音が出る 
まで確実に差し込んでください。 

LAN 端子の位置については〈レグザ〉 
に付属のマニュアルをご確認ください。 


〈レグザ〉の背面に 
ある LAN 端子に接 
続してください。 


LinkStation に付属の LAN ケーブル 


〈LinkStation の LAN ポート〉 




D 


LinkStation に LAN 
ケーブル、電源ケーブル 
(または AC アタ''フター） 
を接続してください。 


LinkStation の LAN ポートの位置は製品によって異 
なります。 LAN ポートについては、別紙「はじめにお 
読みください」をご參照ください。 


2) 録画した〈レグザ〉以外の DTCP-IP 機器で再生する場合 

a ) 〈レグザ〉の近くに無線 LAN 親機またはルーターがある場合 


無線 LAN 親機またはルーター 

•••V « 

無線接続 



他のテレビ 


LAN ケーブルはカチツと音が出る 
まで確実に差し込んでください。 


LAN ケーブル 


※有線接続でも可能 

、、 1.1 fi M m: 


※ DTCP - IP に対応した〈レグザ〉であ 
れば LinkTheater を使用せず、録 
画番組を視聴することができます。 


ケなど 


DTCP-IP 対応 
LinkStation 
I LS - XHL シリーズなど 


弊社製 LinkTheater 
LT - H 90 WN など 


b ) 〈レグザ〉と無線 LAN 親機が離れた場所にある場合（無線 LAN で接続する場合） 

無線 LAN 親機 


無線 LAN 子機 



無線接続 


他のテレビ 


LAN ケーブルはカチッと音が出る 
まで確実に差し込んでください。 


LAN ケーブル 


DTCP-IP 対応 
LinkStation 
LS - XHL シリーズなど 




^ DTCP - IP に対応した〈レグザ〉 
であれば LinkTheater を使 
用せず、録画番組を視聴する 
ことができます。 


HDMI ケーブル、 

D 端子ケーブルなど 


弊社製 LinkTheater 
LT - H 90 WN 


3. 〈レグザ〉 —LinkStation の順に、電源スイツチを ON にします。 


LinkStation が認識されると、〈レグザ〉の機器選択画面に 
LinkStation 名が表示されます。機器選択画面は、〈レグザ〉 
に付属のリモコンの [ レグザリンク]ボタンを押し、 [ 映像を 
見る/機器選択]を選択すると表示されます。 


以上で LinkStation の接続は完了です 0 


機器を選択してください。 


ハ-ドディスク 

^ ffl 51;Link 

内蔵 

[■LAN-S 


画面は LS - XHL シリーズの例です。 


LS - XHL シリーズの電源スイッチの例 

LinkStation の電源スイッチの 
I 位置、形状は製品によって異な 
ります。電源スイッチについて 
は、別紙「はじめにお読みくだ 
さし、」をご參照ください。 

※電源スイッチが 「 OFF 」「 ON 」「 AUTO 』 の選択 
ができる LinkStation では、 「0 Nj にしてお使 
いください。 


L5-AML シリース C 
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〈レグザ〉ダビング手順 

〈レグザ〉で録画した番組を LinkStation へダビングするには次の手順で行います。 


2. 


3. 


〈レグザ〉に付属のリモコン 
の [ レグザリンク]ポタン 
を押し、[映像を見る/機 
器選択]を選択します。 


番組が録画されている機器 
を選択します。 

ここでは [ 内蔵八ードディスク]を 
選択した例を説明しています。 


録画リストからダビングし 
たい番組を選択し、リモコ 
ンの緑ポタン[ダビング] 
を押します。 


|£|映像を k る機器選択 ] > 


ンセグ録画リス 
グザリンク設淀 



ください。 

Cg ハ-ドディスク 
内蔵 

^ LS-XHL151: Link 
So Station 
[■LAN-S 


画面は LS - XHL シリーズの 
例です。 


4. 


5. 


6 . 


ダビング先に LinkStation 
( 本製品の LinkStation 名） 
を選択します。 


LS-XHL1 51: LinkStation 


L ■■ 一! 


画面は LS - XHL シリーズの例です。 

ダビングする番組、ダビング先を確認し、[はい]を 
選択します。 

[複数選択画面へ]を選択するとダビングする番組を複数選択すること 
もできます。 



咕内蔵 + 卜 LAN-S QLS-XHL15 … 


画面は LS - XHL シリーズの例です。 


ダビングが開始されると進渉 
状況が表示されます。 

100%になるとダビングは 
完了です。 

※ダビング中に〈レグザ〉のリモコンの[終了]ポタンを押すとダビ 
ングが中断されます。 

※ダビング中であっても〈レグザ〉での放送視聴、リモコンから電源 
を OFF の操作をすることができます。 
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〈レグザ〉再生手順 

ダビングした番組を〈レグザ〉で再生するには次の手順で行います。 


〈レクサ）に付属のリモコンの[レグザリンク]ボタ 
ンを押し、[映像を見る/機器選択]を選択します。 


バッファロー製プレーヤーでの再生手順 

《レグザ〉以外の DTCP - IP 対応機器での再生手順を記載します。 

ここでは弊社製 LinkTheater LT - H 91 LAN を例に説明します。 

1 LinkTheater の電源を ON にし、トップ画面 
1 ■ (Home Screen ) を表示します。 


2. 


LinkStation を選択します。 

Z 3500、 Z 7000などハードデイス 
クが内蔵されていないモデルで 
LinkStation のみ接続されている 
場合、この画面は表示されません。 
そのまま手順3にお進みください。 


〇フォルダー[ビデオ]を選択 
します。 

[ ビデオ]フォルダーの中に、全ビ 
デオのフォルダー/最近再生された 
フォルダー/年月日別フォルダーが 
あり、それそれの録画リストを表示 
することができます。 


A 録画リストから再生したい番 
組を選択します。 
ダビングした番組が再生され 
ます。 


※ダビングした番組を削除するには 

1丄 inkStation の録画リストから削除 
したい番組を選択し、リモコンの赤ポ 
タン[削除]を押します。 


機器を選択 


ハ-ドディヌ 

内蔵 
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〇 トップ画面 （Home Screen ) 
から [ DLNA サーバー]を選択 
します。 


画面は LS - XHL シリーズの 
例です。 



3. 


サーバーの リストから 
LinkStation を選択します。 



画面は LS - XHL シリーズの例です。 


4. [ビデオ]を選択します。 


2. 「選択した番組を削除しますか j と表示されたら、[はい]を選択し 
ます。 


5 各フォルダー内のダビングした 
■ 番組を選択し、再生します。 

[ フォルダー]の中では [ dlna ] フオル 
ダーにダビングした録画番組のリスト 
が表示されています。 



[ 複数選択画面へ]を選択すると複数の番組を選択して削除することも 
できます。 


V 


以上で削除は完了です。 
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